Gode råd ved brug af fjernvarme
_______________________________________________
Opvarm med omtanke :

    Brug altid alle radiatorerne i de rum, hvor dørene står åbne, til at opnå den ønskede temperatur.
· Hold dørene lukket til de rum, du ikke ønsker at varme op.

· Radiatorer i 2 strenget anlæg må aldrig være varme i bunden.

· Tør ikke tøj på en radiator

· Udluft ikke dit hus med tændte radiatorer

· Natsænkning er ikke økonomisk hvis man sænker med over  5 grader

· Gulvvarme er op til 1 ½ døgn om at reagere på justeringer

· Radiatorventil skal være fri  (ingen gardiner der omkranser den)
· Aflæs måleren 1 gang om måneden og skriv tallet ned  MWH  og m/3

· Skift til energiruder og 300 mm isolering på loftet, før du køber en brændeovn

Hold øje med din returtemperatur 
· Hold øje med din returtemperatur. Du skal kunne holde på rør nr. 2 fra højre på din unit. Kan du ikke det, skal du ringe på 30 45 71 25.

· Radiatorer i 2 strengede anlæg må aldrig være varme i bunden.

Det er 2 strenget anlæg, hvis du ikke har en pumpe i din unit og hvis der kun er én veksler 

( skumblok )

· Har man en unit med dobbeltveksler, skal man lukke for vekselen, når fyringssæsonen er forbi – hvis man i sommerhalvåret ikke ønsker varme på radiatorerne.  Det er ikke nok at lukke for radiator- kredsen.

Afkøling 
· Din afkøling målt over 1 år skal være over 25 grader men gerne meget højere

· Afkølingsformelen er: KWH x 0,86 divideret med M/3.

Det betyder :

Du skal bruge 2 aflæsninger af fjernvarmemåleren ( for eksempel med en måneds interval ).

Du skal både læse KWH og M/3 af.

Du trækker de 2 målinger for KWH fra hinanden og det sammen med målingerne på M/3.

De opnåede tal indsætter du i ovenstående formel.

Det tal du når frem til, skal helst være større end 25. Er det over 50 har du lavet en fejl.

Under dette ”link” kan du se en masse om afkøling 

                     http://www.hdsfv.dk/getfile.php?objectid=3355
Konsekvensen af  mangelfuld afkøling :                                         

· Ved manglende afkøling vil der være strafgebyr – se gebyrets størrelse under Nyheder i hovedmenuen.

· Når returvandet fra byen til værket samlet set er mellem 42 og 46 grader producerer motoren ca. 90 kw. mindre varme  i timen.

Når returtemperaturen er mellem 46 og 48 grader får det også indflydelse på værkets el-produktion. Produktionen reduceres med ca 20 KWH i timer og varmen reduceres med yderligere 10 KWH.

Ved returtemperatur på over 48 grader går moteren i stå.

· Motoren kører ca. 5000 timer om året. Ved for høj returtemperatur mister vi op til 450 MWH, hvilket svarer til al den energi, skolen bruger på årsplan.

· Når returvandstemperaturen er for høj, bruger vi for mange  tændspoler og tændrør.

1 sæt koster ca. 3700 kr. pr. cylinder.

Der er 20 cylindere på motoren.

· DÅRLIG AFKØLING GIVER SÅLEDES EN HØJERE VARMEPRIS.
Hvis du mangler varme :
· Mangler du varme, er det måske stiften i ventilen der ”hænger”, eller måske dem i radiatorerne.
Prøv at løsne stiften i ventilen ved at trykke på den mange gange. Den skal kunne give sig 3- 4 millimeter. Hjælper det ikke, kan du kontakte varmeværket på telefon 30 45 71 25.
· Hvis du mangler både varme og varmt vand kan der være tale om driftstop på værket. Tal med din nabo – hvis han ikke har samme problem, er der IKKE tale om driftstop !

            Ved driftstop kan du regne med, at varmen er på vej igen, når det ryger fra skorstenen på

            værket.
· Ring IKKE til varmeværket ved driftstop. Alarmen fra værket har allerede tilkaldt mig og jeg er  i gang med at udbedre fejlen. Vær opmærksom på, at jeg IKKE TAGER TELEFONEN under driftstop. De mange opkald blokerer ledningen for  opkald fra firmaer, der kan hjælpe mig med at få varmeforsyningen i gang igen.

Vi udbedrer fejlene så hurtig, vi kan.

Udregn selv dit omtrentlige årsforbrug :
Du kan udregne dit årsforbrug af varme.

· Nedenstående procenttal er hentet fra Københavns Fjernvarmeforsyning og er erfaringstal gennem 50 år.

Procenttal for de enkelte måneders forbrug i forhold til årsforbruget.

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  
        Jul  Aug  Sep  Okt   Nov  Dec   

16    15     15     10    4        1      
         1     1      3        8      11      15

Varmeåret går fra 1/7 til 30/6

Når december måned er gået har man således brugt 39 % af årsforbruget.

Hvordan lukker man for varmen i sommerhalvåret
Og er der mange penge at spare ved at lukke.
Først skal du finde ud af hvad for en type unit der er opsat i dit hus.

Vi har 3 typer units
 Type 1:       med 1 skumblok og ingen pumpe         Direkte koblet   2  strengs anlæg
 Type 2:       med 1 skumblok og med pumpe           Blandesløjfe      1 strengs anlæg
 Type 3.       med 2 skumblokke og med pumpe       Dobbelt    1 eller 2 strengs med lavt tryk
Har du type 1 : luk for hanerne på rør nr 3 eller 4  eller begge 2  så er din radiatorkreds lukket

Har du type 2 : luk de samme haner.  Sluk for pumpen. Husk at tænde den engang imellem så den ikke ruster fast, den skal bare køre i 10 – 20 sekunder
Har du type 3 : SKAL du lukke for den hane, som sidder lige foran den skumblok som opvarmer dit radiatorvand 

.DET HJÆLPER IKKE AT LUKKE FOR RADIATORKREDSEN  så får du en dårlig afkøling, som i værste fald udløser en afkølingsafgift.

Du skal slukke pumpen og huske at tænde den periodisk, på samme måde som type 2
HVAD SPARER MAN VED AT LUKKE I MAJ-JUNI-JULI-AUGUST-SEPTEMPER.

I De 5 måneder ligger 10% af et helt års varmeforbrug.

Kig på din årsopgørelse og aflæs dit forbrug sidste varme år (står i MWH)

25% af det samlede varmeforbrug bliver brugt til at lave varmt vand.

Eksempel : 1 forbruger har brugt 16 MWH. på et år        25%af 16  = 4 MWH.

10% af 12 MWH = 1,2 MWH  som ganges med varmeprisen  875 kr.
Besparelsen er i eksemplet 1050 kr. for de 5 måneder.
Jeg har en type 3 unit ,jeg lukker ikke for mine radiatorer kreds, da jeg ønsker at mit gulv i badeværelset skal være varmt. Jeg skruer min fremløbstemperatur ned til 30 gr. på unitten.

